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Термопресс в вопросах и 
ответах

Больше всего вопросов от потребителей поступает именно по работе на термопрессе. В этом нет ничего 
удивительного: процесс термопрессования включает в себя множество нюансов, напрямую влияющих 
на качество будущего протеза.  Чтобы учесть их, необходимы знания и опыт. Ну а учиться, как известно, 
лучше на чужих ошибках.

Подскажите опти-
мальную темпера-
туру для Flexi n512 
и Acry p711 именно 
для вашего оборудо-
вания. Изделия по-
лучаются с черными 
вкраплениями. При 
температуре 270 и 
20 мин. горит, а при 
250 заходят неразо-
гретые гранулы.

Судить о правильно-
сти программы можно 
по остаткам пластмас-
сы из картриджа (при 
работе с несминаемым 
картриджем). Призна-
ком того, что материал 
расплавился полно-
стью, является отсут-
ствие видимых гранул 
в столбике материала 
из картриджа. Если 
пластмасса равномер-
ной структуры, то тем-
пература в норме, если 
есть гранулы, то нужно 
увеличивать темпера-
туру, если есть частич-
ное потемнение пластмассы, то 
нужно снижать температуру. 

Если с пластмассой все в норме, 
смотрите кювету: она не должна 
касаться верхней плиты ТЕРМО-
ПРЕССа, а сам ТЕРМОПРЕСС не 
должен стоять у открытого окна 
или на сквозняке. 

Прорыв пластмассы в цилиндр 
может привести к попаданию гря-
зи в протез. Для этого смазывайте 
боковую поверхность картриджа 
силиконовой смазкой и размещай-
те картридж не глубже 5-10 мм от 
края цилиндра (кюветы картридж 
касаться не должен). 

Черные вкрапления – это грязь, 

которая может попадать туда по 
разным причинам: остатки воска 
в литниковой системе кюветы, по-
падание смазки на торец картриджа, 
грязь на стенках цилиндра и неплот-
ное прилегание картриджа к кювете.

Программа для несминаемого 
картриджа на 22 мм для Acry F711 
270, 15, 1,8, 20, для Flexi N512 250, 
13, 1,5 20.

Обязательно ли греть кювету 
перед литьем, обязателен ли за-
зор в 10 мм между термоматери-
алом и заглушкой? Какое давле-
ние применять при инжекции: 
заявленное для картриджей 
(max до 7.0-7.2 для 28х) или для 

материала?
Мы всегда греем кю-

вету и охлаждаем под 
давлением 20 мин. Это 
на 100% гарантирует 
проливаемость пласт-
массы и точное соот-
ветствие протеза мо-
дели. Если Вам хочется 
прессовать в холодную 
кювету или греть ее в 
другом месте (напри-
мер, в сушильном шка-
фу), то такой режим в 
ТЕРМОПРЕСС 1.1 тоже 
есть (ручной режим).
Применение тескто-
литовой шайбы толщи-
ной 0,5 мм позволяет 
прессовать нейлон в 
автоматическом ре-
жиме, не перегревая 
кювету (нагрев кюветы 
до 60°С вместо 110 без 
шайбы).

Выставляемое давле-
ние определяется диа-
метром картриджа. Та-
блица выбора давления 
есть в руководстве по 

эксплуатации ТЕРМОПРЕССа.
В ТЕРМОПРЕССе 1.1 АВЕРОН в 

самом худшем случае для картрид-
жа 28 мм со сминанием задается 
давление 6 бар, в остальных слу-
чаях меньше.

Протезы плохо садятся на модель 
После окончания программы 

и извлечения из аппарата кюве-
та должна 30 мин. постоять при 
комнатной температуре, затем ее 
нужно15-20 мин. подержать в хо-
лодной воде и только после этого 
открывать. Если кювета холодная 
снаружи, не факт, что она остыла 
внутри (у гипса не очень хорошая 

теплопроводность). Если открыть 
неостывшую кювету, протез де-
формируется (может, у Вас это и 
произошло?).

Каковы особенности вторич-
ного использования остатков 
термомассы Flexi n512 и Acry 
F711? 

Мы имеем опыт вторичного 
использования пластмассы Аcry 
F711, и Flexi n512. Оставшийся в 
картридже столбик пластмассы 
Acry F можно использовать в каче-
стве добавки к гранулам с учетом 
того, что эта пластмасса заполнит 
литниковую систему и не дойдет 
до протеза. Можно также делать 
фантомы при обучении.

 Пластмассу Flexi N лучше не ис-
пользовать, т.к. при вторичном 
нагреве она сильно темнеет. Надо 
сказать, что производитель упо-
минаемых пластмасс категориче-
ски против их повторного исполь-
зования. Закупорка литникового 
канала связана с вспениванием 
пластмассы из-за выходящего из 
нее сжатого воздуха, оставшегося 
с прошлого прессования, и выхода 
пластмассы в литник еще на этапе 
нагрева. То же происходит, если 
пластмасса набрала в себя влагу. 

В последнем случае пластмас-
су нужно просушить в сушильном 
шкафу при 120°С в течение 4 часов. 

Как с целью экономии термо-
материала определить его соот-
ношение к восоковому базису?

Мы никогда не пробовали при-
вести в соответствие вес восковой 
модели и пластмассы по ряду при-
чин. Взвешивание гипсовой моде-
ли сразу после отливки и уже с вос-
ком после всех этапов, связанных с 
определением прикуса, загипсов-
кой в артикулятор и постановкой 
зубов, приведет к большой погреш-
ности. Причина – в непрогнозируе-
мом изменении веса модели из-за 
изменения ее влажности. 

Кроме того, существенную часть 
воска занимает литниковая систе-
ма, а установка литников произ-
водится в уже загипсованную по-
ловинку кюветы. При этом масса 
кюветы будет превышать макси-
мальный вес для весов с высокой 

точностью, например, 200-500 г.
Обычно количество пластмассы для 

картриджа с тефлоновой заглушкой 
на 22 мм мы определяем, исходя из 
размера протеза. Для полного съем-
ного на верхнюю челюсть это 20 г, 
2 см не досыпая до полного, чтобы 
вошли заглушка и латунный поршень. 
Для частичного на нижнюю челюсть 
– 16 г, 4 см не досыпая до верха.

Если у Вас все же есть необходи-
мость определить соотношение 
воска и пластмассы, Вы можете 
сами легко это сделать, взяв оди-
наковые по размеру детали из 
воска и пластмассы и взвесив их. 
Продублировать пластмассовую 
деталь из воска (например, об-
резок литника) можно с помощью 
небольшого количества слепочной 
массы.

Все программы в аппарате 
оказались не по теме. 

ТЕРМОПРЕСС поставляется с 
«пустыми» программами, т.к. мы 
не можем предугадать, с каки-
ми материалами будет работать 
пользователь, а ввести 4 параме-
тра для конкретной пластмассы 
не составляет труда. Параметры 
нагрева обычно совпадают с реко-
мендациями производителя, дав-
ление определяется диаметром 
картриджа, с которым Вы рабо-
таете, охлаждение под давлением 
мы рекомендуем ставить порядка 
15-20 мин., что обеспечивает ком-
пенсацию усадки при охлаждении. 
Также мы рекомендуем использо-
вать автоматический режим, т.е. 
кювета разогревается в ТЕРМО-
ПРЕССе вместе с картриджем.

Учебный фильм о работе на ТЕРМОПРЕСС 1.1 см. на  http://www.averon.ru/tp/

Бесплатные практические обучающие курсы в учебном центре АВЕРОН – 
для всех покупателей ТЕРМОПРЕСС 1.1. Подробную информацию можно 
узнать на http://www.averon.ru/tp/,  а также:

по тел. (343) 233-25-33, доб. 330; моб. 8-904-547- 44-64, 
е-mail: statnyhaa@averon.ru

Рекомендации зубных техников с сайта 
www.averon.ru

Александра      
Мы работаем на Вашем аппарате материалами Evolon. Кто-то пишет, 

что на ТЕРМОПРЕССе усадка. Это зависит от материала, а не от пресса. У 
Evolona для их нейлона Flexi N512 есть специальный желатин, который 
полностью компенсирует усадку. У нас все сидит на моделях отлично.

Владислав Геннадьевич     
Прекрасно льет Defl ex на несминаемых картриджах 21 мм. Температура 

270, давление 1.7 атмосферы, выдержка 15 минут, выдержка прессования 
30 минут, чтобы кювета остыла до 100 градусов. Пересыпаем из ориги-
нального большого картриджа Defl ex в несминаемую гильзу. Нагреваем 
сначала картридж и вставляем предварительно нагретую до 100° кювету 
за 3 минуты до прессования в аппарат. Все отлично проливается.

Аноним  
На Flexi n512 вы глянца не добьётесь. Это гибкий и довольно пористый 

нейлон. Его полировать надо чуть ли не каждые 2-3 месяца.

Владислав      
Пробовали от простых пластмасс типа Vertex Divosep, Yamahachi, но 

самый лучший вариант, что можно посоветовать – это Isofl ex от Evolon. 
Он на масляной основе и выдерживает температурный режим. Для смаз-
ки алюминиевого картриджа рекомендую смазку Пента-221 (дёшево и 
сердито).
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Илья Шуваев, 
инженер АВЕРОН

Знакомьтесь: новый 
пароструйный аппарат

Пароструйный аппарат УПС 4.0 ГЕЙЗЕР мы разработали всего год назад. За это время он успел «ударно 
поработать» и доказать свою надежность. Так что пришло время представить ГЕЙЗЕР во всех подроб-
ностях. Итак,

УПС 4.0 ГЕЙЗЕР – компактный па-
роструйный аппарат для небольших 
и средних лабораторий (до 10 тех-
ников). Качественно чистит любые 
поверхности от любых возможных 
загрязнений за счет высокого дав-
ления пара. Обеспечивает непре-
рывную подачу пара даже при дли-
тельной очистке.

Одно из важнейших преимуществ 
аппарата – оригинальная конструк-
ция нагревательного элемента, 
обеспечивающая 100% защиту от 

перегрева: мы ручаемся, что, если в 
баке закончится вода, нагреватель 
не сгорит. А поскольку 4-литрово-
го бака пароструйки, как правило, 
достаточно для работы в течение 
8-9 часов, можно с утра заправить 
ГЕЙЗЕР и не беспокоиться до вечера. 

Если вода все же закончится рань-
ше, чем рабочий день, об этом сооб-
щит индикатор на передней панели 
(нагрев автоматически отключится). 

Такое ноу-хау позволило также 
отказаться от индикатора уровня 
воды, который обычно является 

слабым звеном пароструйных ап-
паратов (начинает подтекать уже 
через несколько месяцев после на-
чала эксплуатации).

Другие 
характеристики
Давление пара в баке пароструй-

ки составляет 4-5 бар. Это отвечает 
требованиям большинства пользо-
вателей. 

Конструкция нагревательного 

элемента обеспечивает длитель-
ную бесперебойную работу паро-
генератора. Защиту пользователя 
гарантируют сразу два предохра-
нителя (давления и температуры).

Разогрев полностью заправлен-
ного аппарата до готовности к ра-
боте занимает не более 35 минут.

С точки зрения 
сервиса
Из-за длительной работы в ус-

ловиях повышенной влажности и 

давления в большинстве паро-
струек быстро выходит из строя 
пробка для заливки воды, в ре-
зультате чего аппарат перестает 
держать давление. Замена проб-
ки в импортных аналогах стоит 
порядка 1000 руб., заказывать ее 
придется в стране-изготовителе. 
В УПС ГЕЙЗЕР такой проблемы 
не может возникнуть в прин-
ципе, поскольку вместо пробки 
установлен надежнейший кран, 
проверенный 5-летней эксплуа-
тацией на оборудовании АВЕРОН. 
Заглушка обеспечивает безопас-
ность пользователя при случай-
ном открытии крана на горячем 
аппарате. 

Вместо обычной для пароструек нена-
дежной крышки заливного отверстия 

используется надежный шаровой кран. 

С боксом Б 1.0 СТИМ пароструйный аппарат можно использовать в любой точке 
лаборатории.

Размещение бокса Б 1.0 СТИМ на пароструйном аппарате существенно эконо-
мит рабочее пространство

Оригинальная конструкция по-
зволила исключить еще одну по-
пулярную для пароструек сервис-
ную проблему – быстрый выход из 
строя нагревателя. Наш нагрева-
тель находится снаружи бака, по-
этому не контактирует с водой и 
безотказно прослужит несколько 
десятилетий.

Мойка и гипсо-
отстойник не нужны
УПС 4.0 ГЕЙЗЕР может быть до-

укомплектован мобильным боксом 
Б 1.0 СТИМ для сбора конденсата 
и отходов (воска и грязи). Бокс по-
зволяет использовать пароструй-
ный аппарат без привязки к мойке. 
Защитный экран не дает брызгам 
разлетаться, соответственно нет 
необходимости в раковине и до-
полнительной защите от разбрыз-
гивания. 

Гипсоотстойник тоже не пона-
добится, поскольку все крупные 
отходы задержатся в боксе и в ка-
нализацию не попадут. Как и все 
боксы АВЕРОН, Б 1.0 СТИМ легко 
обслуживается: решетка снимается 

за ручку, затем конденсат с отхода-
ми сливается из емкости.

Б 1.0 СТИМ может работать с лю-
бым пароструйным аппаратом, но 
наиболее эффективно использо-
вать его именно с УПС 4.0 ГЕЙЗЕР. 
Специально для этого комплекта 
разработана подставка, позволя-
ющая установить бокс прямо на 
пароструйный аппарат. В комплек-
се ГЕЙЗЕР с подставкой и боксом 
образуют компактное, до мелочей 
продуманное рабочее место.
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Рабочее место: цена вопроса

Два зубных техника равной квалификации сделают одну и ту же работу 
одинаково качественно. Вопрос в том, сколько времени и сил каждый 
при этом потратит.

За столом, где вперемешку лежат 
работы, электрошпатель с борма-
шиной, материалы и масса крайне 
«нужных» в данный момент мело-
чей, даже техник высшей катего-
рии будет медленнее выполнять 
операции и сильнее устанет. Со-
ответственно он меньше успеет и 
меньше заработает. 

Аналогичный результат будет, 
если инструменты размещаются 
на разных столах. С одной стороны, 
это правильно: нельзя совмещать 
на одном столе операции, требу-
ющие идеальной чистоты и «гряз-
ные» - связанные с большим коли-
чеством отходов. Однако техник в 
таком случае вынужден постоянно 
бегать с места на место. 

Решить обе проблемы легко. Для 
этого понадобится всего одна вещь – 
ВМУ 3.0.

ВМУ 3.0 – это уникальное рабо-
чее место зубного техника с мало-
шумной, но мощной вытяжкой. 
Оно крепится под любую столеш-
ницу, образуя второй уровень ра-
бочего пространства. Позволяет 
организовать на одном столе «чи-
стую» и «грязную» зону, что прак-
тически невозможно сделать на 
обычном зуботехническом столе.

С ВМУ 3.0 намного проще под-
держивать порядок на рабочем ме-
сте. В отсеки для принадлежностей 

и поддон для отхо-
дов можно сразу 
удалять из рабочей 
зоны все лишнее и 
не тратить время 
на поиск нужного 
инструмента.

Каждая деталь 
ВМУ 3.0, вплоть до 
формы защитного 
экрана, продумана 
с особой тщатель-
ностью. Столешни-
ца выдвигается без 
скрипа и перекосов, 

Выдвижная платформа с 
встроенными подлокотни-
ками

Выдвижные ящики 
для инструментов или 
мусора

Вытяжка с 3-уровне-
вой системой филь-
трации

В открытом виде ВМУ 3.0 позволяет 
выполнить работу, связанную с боль-
шим количеством пыли и мусора

Задвинув платформу ВМУ 3.0, мы 
получаем чистую рабочую зону для 
моделирования

- Мы ценим ВМУ 3.0 БАЗИС за универсальность и возможность сэконо-
мить рабочее время. На ВМУ 3.0 можно, не вставая из-за стола, распилить 
разборную модель, отмоделировать, обработать, посадить. В одном месте 
пилить керамику, металл, пластмассу и гипс.

Например, я моделирую в чистой зоне, где не должно быть мусора. Если 
в этот момент ко мне подошел доктор с просьбой что-то отполировать, я 
выдвигаю зону для обработки, делаю пыльную работу, задвигаю обратно 
и возвращаюсь в чистую зону к моделировке. Все это - не поднимаясь с 
места. Мне даже не надо убирать инструменты для моделирования.

Сергей Степанов, 
зубной техник, зав. зуботехнической лабораторией АВЕРОН:

Экономия – 50%!
Обычный зуботехнический 

стол для комфортной работы 
должен иметь площадь поряд-

ка 0,5-0,7 м2. Что при суще-
ствующих ценах на аренду 
помещения недопустимо 

дорого. Установка ВМУ 3.0 
позволяет сократить эту 

цифру в два раза.

имеет оптималь-
ный размер: не 
занимает лишнее 
пространство, но 
позволяет технику 
с удобством выпол-

нять операции, не утомляясь при 
длительной работе. 

Вытяжное отверстие ВМУ 3.0 
находится под зоной обработки. 
Такая конструкция в сочетании с 
защитным экраном не дает отхо-
дам разлетаться в стороны.

Благодаря тому, что пылесос как 
бы «висит в воздухе», пространство 
под столом хорошо просматрива-
ется. Можно быстро найти зака-
тившийся предмет.

ВМУ 3.0 легко крепится к любой 
столешнице на саморезы. Монтаж 
занимает всего 15-20 минут.

ВАЖНО! Мощная вытяжка 
ВМУ 3.0 работает тише.

Измерения показали, что шум вы-
тяжки на максимальной мощности 
на 10-15 Дб ниже, чем шум от работы 
бормашиной.

Часто в лабораториях ставят один 
большой пылесос, который обслу-
живает несколько столов. От его 
шума люди очень устают, так как 
он включен почти постоянно: пи-
лит кто-то один, а работает вся вы-
тяжная система. ВМУ 3.0 устанав-
ливается на каждый стол и создает 
условия для нормальной работы.

Популярна 
у зубных техников 
Практически каждый, кто хоть 

раз попробовал работать с этим 
устройством, рекомендует его сво-
им знакомым.

Эльвира Юрьева, зубной техник: 

«Я работаю с ВМУ 3.0 более двух лет. Это незаменимая и универсаль-
ная вещь. Не знаю, как бы я без нее обходилась». 

Варианты 
комплектации
Рабочее место ВМУ 3.0 выпуска-

ется в трех версиях: БАЗИС, БРАВО 
и СТАРТ.

ВМУ 3.0 БАЗИС – базовая модель, 
состоящая из выдвижной рабочей 
платформы с упорами для рук и 
встроенной вытяжки с 3-х уровневой 
системой фильтрации. В комплект 
также входят: выдвижной ящик, от-
секи для принадлежностей и гибкий 
защитный экран.

Подходит для лабораторий любого 
размера.

Самая продвину-
тая модель - ВМУ 3.0 
БРАВО. Ее отличие – в 
оригинальной системе 
предварительной филь-
трации. Лабиринтный 
уловитель задерживает 
крупные отходы с эф-
фективностью 93%1. 
Это позволяет в разы 
увеличить интервал меж-
ду сменой волокнистого 
рулонного фильтра. От-
ходы попадают в контей-
нер, который крепится на 
магнитах и снимается для 
очистки одним легким 
движением.

И, наконец, эконо-
мичный вариант рабо-
чего места - ВМУ 3.0 
СТАРТ без вытяжки. 
Дешевле базовой моде-
ли на 40%. Идеален для 
лабораторий, где уже 
установлена вытяжка, 
а также для мини-ла-
бораторий, так как его 
можно использовать с 
обычным бытовым пы-

Если у Вас мини-
лаборатория
В небольшую лабораторию фор-

мата «эконом» нет необходимости 
ставить специализированный стол. 
Можно на обычный (канцелярский 
или кухонный) установить  ВМУ 3.0 
и получить на площади всего 0,3 м² 
профессиональное рабочее место с 
двумя зонами.

ВМУ 3.0 БАЗИС

ВМУ 3.0 БРАВО

ВМУ 3.0 СТАРТ

¹ По данным экспертных испытаний лабиринтный уловитель (фильтр грубой очистки) задерживает от 90 до 93% крупных отходов (фракция 
>100мкм) и от 70 до 80% мелких отходов (фракция около 30 мкм).

Для обслуживания ВМУ 3.0 не надо залезать под 
стол и в труднодоступные места. Волокнистый 
рулонный фильтр первого уровня находится прямо 
под столешницей  (рис. 1). В отсеке для крупных от-
ходов есть удобное отверстие для удаления пыли и 
мусора (рис. 2).  Фильтр второго уровня меняется 
крайне редко, обычно раз в год.

лесосом. В комплектацию входит 
полная система воздухоподготов-
ки для подключения вытяжного 
устройства.

*Бормашина не входит в комплек-
тацию серии ВМУ 3.0
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А какой муфель 
нравится Вам?

Новости АВЕРОН

Что общего
В обеих муфельных 

печах стоит новый на-
греватель ТЭНВАК – 
собственная разработка 
АВЕРОН. Он позволяет 
при работе с шоковыми 
массами разогреть ка-
меру за время застыва-
ния массы и сократить 
общее время получения 
отливки до 2.5 часов 
(включая 1 час охлажде-
ния опоки). Максималь-
ная температура нагре-
ва составляет 1050°.

Скорость нагрева обе-
их печей – до 30°/мин. 
Муфель за 25 мин. мо-
жет с комнатной температуры 
достичь температуры установки 
опоки  в печь (700-800°С) и так же 
быстро остыть с максимальной 
температуры. За рабочую неделю 
суммарная экономия времени по 
сравнению с большинством печей 
других производителей может со-
ставить несколько часов. На столь-
ко же сократится время ожидания 
Ваших клиентов – зубных техников. 

Программа автоматического 
разогрева предусматривает авто-
матическую одночасовую паузу 
на конечной температуре по за-
вершении программы. Например, 
мы задали программу с нагревом 
до 930°С и выдержкой 40 мин. По 
окончании этих участков на ин-

дикаторе появится надпись ГО-
ТОВНОСТЬ и раздастся звуковой 
сигнал, предупреждающий ли-
тейщика, что можно приступать 
к литью. Звуковой сигнал можно 
отключить, нажав кнопку R, а печь 
еще в течение часа будет поддер-
живать 930°С, позволив провести 
литье во все опоки, разогретые в 
печи. Чтобы досрочно прекратить 
поддержание температуры, нуж-
жно еще раз нажать кнопку R. 

Горизонтальная и вертикаль-
ная печи позволяют записывать 
и хранить 12 программ разогрева, 
содержащих до 9 участков. Имеют 
таймер автозапуска и индикацию 
времени окончания программы 
разогрева. Совпадают также:

Первый в мире нейлоно-
вый протез для собаки

Ветеринарный врач и стоматолог 
Юрий Грайф и зубной техник Ми-
хаил Фролов (г. Северск) сделали 
частичный съёмный нейлоновый 
протез собаке на термопрессе про-
изводства АВЕРОН. По их словам, 
такая технология была использо-
вана впервые в мире (заявка на 
патент 2012125887 от 22.06.2012). 

Новинка: рабочее место 
СЗТ 1.0 ДРИМ ЭКО

Самая яркая новинка этой осени 
- сверхкомпактное индивидуаль-
ное рабочее место для механиче-
ской обработки изделий бормаши-
ной и работы с пластмассами.  В его 
составе – универсальный стол СЗТ 
1.0 ДРИМ с вытяжкой и эко-бокс Б 
5.0 У. Новое рабочее место может 
использоваться как в лаборато-
риях, так и в стоматологических 
кабинетах, а при доукомплектова-
нии угольным фильтром ЗОНТ 1.0 

БОКС - для работ с пластмассами.
СЗТ 1.0 ДРИМ состоит из метал-

лического стола, встроенной вы-
движной вытяжки ПВУ 5.0 СЛАЙ-
ДЕР и электроблока. Стол легко 
перемещается благодаря колесам. 
В конструкцию заложена предпод-
готовка для установки светильни-
ка ЛЮКС 1.2Д. На его штангу до-
полнительно можно повесить до 
3-х комплектов ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0, 
что увеличивает площадь для хра-
нения еще на 12 лотков. 

Компактная встраиваемая вы-
тяжка ПВУ 5.0 СЛАЙДЕР отли-
чается простым обслуживанием 
и низким уровнем шума. Может 
вдвигаться в раму под столешни-
цей и устанавливаться на пол. В 
комплекте: выдвижной модуль вы-
тяжки с фильтром тонкой очистки, 
два отсека со сменными рулонны-
ми фильтрами и вытяжной зонт на 
магнитах (снимается для очистки 
одним движением).

Автоматизированая пин-
декс-машина 

В сверлильное устройство для из-
готовления разборных моделей 
встроен сенсор автоматического 
включения. УЗС ПИН сам включа-
ется, когда подносится модель. Вам 
остается установить точку сверле-
ния с помощью лазера и нажать 
на платформу. Когда работа будет 
закончена, сенсор даст сигнал к 
отключению устройства. В устрой-
стве сохранены мощный привод, 

регулировка глубины свер-
ления, кольцевая разметка 
платформы для центровки 
зубного ряда, быстросъ-
емный контейнер для от-
ходов. Добавилось новое 
сверло СВЕРЛО 2.0 ПИН с 
ø рабочей части 2.0 мм, ø 
хвостовика 3.0 мм.

Улучшен фильтр-
циклон АФЦ 1.0М

Бункер модернизиро-
ванного фильтр-циклона 
намного проще доставать 
для очистки: емкость с 

В течение нескольких лет к нам от потребителей поступали заявки на горизонтальную муфельную 
печь. И вот, наконец, свершилось. Теперь в нашем модельном ряду два муфеля – вертикальный и гори-
зонтальный. Вместе с этим появилась и необходимость выбирать между ними. Для того чтобы Вам было 
проще это сделать, предлагаем небольшой обзор.

Виктор Иванов, 
ст. инженер-
конструктор 
АВЕРОН

длительность выдержки (шаг установки 1 мин)  0-17 ч
количество рабочих программ  12
количество участков в каждой программе 1...9

Оба муфеля компактны, занимают минимум места, правда, верти-
кальный чуть повыше: его габариты – 42×71×42 см, горизонтального 
– 39×45×44 см.

В чем отличие
В горизонтальную печь 

можно загрузить до 4 опок 
X9/8 опок Х6, в вертикаль-
ную – до 3 опок Х9/7 опок 
Х6. Как видите, разница 
всего в одну опоку.

Удаление газообразных 
продуктов термопроцесса 
из камеры в вертикальном 
муфеле происходит без 
принудительной вытяжки, 
за счет естественной кон-
векции. Газы, выделяемые 
при работе печи, выходят 
через вентиляционный па-
трубок. В горизонтальном 
муфеле для удаления про-
дуктов горения использу-

ется принудительная вытяжка (ре-
комендуем БВ 3.2). 

Благодаря сильной естественной 
конвекции вертикальный муфель 
надежнее: 

- не происходит накопление про-
дуктов сгорания на стенках печи 
и футеровке камеры, отсутствуют 
лишние элементы; 

- вентиляция рабочего простран-
ства происходит быстрее;

- нет застоя газов, оказывающих 
вредное воздействие на материал 
нагревательной спирали.

С другой стороны, для того чтобы 
вынуть одну опоку, у вертикально-
го муфеля необходимо опускать 
весь столик – за это время осталь-
ные опоки успевают потерять 
температуру. У горизонтального 
достаточно быстро открыть и за-
крыть дверцу. Падение темпера-
туры при этом меньше. 

Ну и последний, но важный вопрос – 
цена. Разница между печами – ровно 
4 тысячи: 56 900 руб. за горизонталь-
ную, 52 900 руб. за вертикальную1.

Вот, собственно, и все. Какой му-
фель выбирать, решать Вам.

1Рекомендуемые цены завода-изготовителя на момент написания статьи

отходами вынимается за ручку 
одним движением. При этом эф-
фективность АФЦ 1.0М осталась 
прежней – он задерживает 98-99% 
гипсовой пыли и песка (в зависи-
мости от размера частиц), исполь-
зуется как фильтр первого уровня 
к любой вытяжке.

Новая модель меньше по разме-
ру, может устойчиво размещаться 
на рабочем столе и на полу, на-
вешиваться на вертикальные по-
верхности, в том числе на бортики 
столешниц СУЛ 1.0М, СУЛ 9.1. 

Новинка: уплотнитель 
опок 

ПРЕСС 3.0 ОПОКА предназна-
чен для уплотнения паковочных 
и силиконовых дублировочных 
масс в зуботехническом литье. 
Благодаря высокому давлению в 
уплотнителе пузырьки воздуха, 
оставшиеся в опоке, сжимаются 
до микроскопических размеров, 
обеспечивая пропаковку трудно-
доступных участков и отсутствие 
шариков на поверхности отливки.  
Вместимость ПРЕСС 3.0 ОПОКА – 
до трех опок Х9.



ПВУ 7.0 ЦИКЛОН
вытяжка и фильтр-циклон в одном корпусе
Мощный и тихий
Столешница служит полкой для оборудования
Безмешковый фильтр чистится одним движением
Экономия на замене рулонного фильтра - до 70 000 руб/год!

ПВУ 7.0 ЦИКЛОН + фрезер ФРМ 2.0
ПВУ 7.0 ЦИКЛОН + бокс 7.0 МОБИЛ + пневмодолото ПД 1.0
ПВУ 7.0 ЦИКЛОН + бокс Б 2.0 ФАВОРИТ + бормашина

Компактные рабочие места


